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[ U 消耗品を交換する 
@清掃-調整する 

店）付録 


安全に正しくお使いいただくために、操作の前には'丘、ず「本書『安全上のご注意』」を 
お読みください。 










■ はじめに 

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の';ま意について記載してあります。ご使用の前に、こ 
の使用説日月書を最後までよくお読みの上、正しくお使いくださし、。また、この使用説明書が'必、要になっ 
たとき、すぐに利用できるように保管してくださし、。 

を全に正しくお巧いいただくために、操作の前にはかず『を全上のま意』をお読みください。 

なま会社リコー 


1 觀、麵が禁止されているもの 

• 本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意 
くださし、。 

• 1.複製、印刷することが禁止されているもの 

• (見本と書かれているものでも複製、印刷できない場含があります。） 

* 紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など 
* 日本や外国の郵便切手、印紙 

関係法律） 

• 祇醉類似証券取締法 
• 通貨及証券模造取締法 
• 郵便切手類模造等取締法 
• 印紙等模造取締法 
• (刑法第14 8条第16 2条） 

• 2.不正に複製、印刷することが禁止されているもの 
* 外国の紙幣、貨幣、銀行券 

* 株券、手形、小切手などの有価証券 

* 国や地方公共団体などの発行するパスポート、を許証、許可証、身分証明書などの文書または図画 
* 個人、民間会社などの発行するを期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画 

関係法律） 

• 刑法第149条第1日日条第1日9菜第1目2菜 
• 外国二於テ流通スル貨醉祇幣銀行券証券偽造変造巧模造二関スル法律 

• 3.著作権までイ呆護されているもの 

* 著作権法によりイ呆護されている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など）を複製、 
印刷することは、個人または家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合を 
除き、禁止されています。 
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安全上のごま意 


表示について 


本書および製品への表示では、製品をを全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害やお 
産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のように 
なっています。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可 
能性が想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無ネ見して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 
される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


表示の例 


A A 記号は注意を促す内容があることを告げるものです。 



〇記号は禁止の斤為であることを告げるものです。 
〇の中に具体的な禁止内容が描かれています。 

(左図の場合は、。分解禁止"を表します） 


© 参記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 
参の中に具体的な指示内容が描かれています。 

(左図の場合は、 。ア ース線を必ず接続すること’’を表します) 
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本機を安全にお使いいただくためにな下の内容をお守りください。 


A 警告 


© • アース 接続してください。 アース 接続がされないで、 万一 漏電した場合は、火災や 
感電の原因になります。 アース 接続が コンセン トの アース 端子にできない場合は、 
接地工事を電気工事業者に相談してください。 


S . 表示された電源電圧た I 外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしな 
いでください。火災や感電の原因になります。 

. 延長コードの使用は避けてください。 


• 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、 
重い物を載せたり、引っぱったり、無理に®げたりすると電源コードをいため、火 
災や感電の原因になります。 



• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。 


0 . 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容 
易に外せるようにしてください。 



• 本書で指定している部みな外のカバーやねじは外さないでください。機械内部に 
は電圧の高い部をやレーザーホ源があり、感電や失明の原因になります。機械内部 
の点検-調整-修理はサービス実施巧に依頼してください。 

• この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レーザー 
化'洩れにより失明の恐れがあります。 



万一、煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常状態が見られる場合は、すぐ 
に電源スイッチ（機種によっては主電源スイッチを含みます）を切り、その後必ず 
電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因になります。そし 
て サービス 実施巧に連絡してください。機械が故障したり不具合のまま使用し続 
けないでください。 

万一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入った場合は、まず電源スイッチ（機 
種によっては主電源スイッナを含みます）を切り、電源プラグを コンセント から抜 
いてサービス 実施店に連絡して ください。 そのまま使用す ると 火災や感電の原因 
になります。 


S . この機械の上に花并丘、植木鉢、コップ、水などの入った容器または金属物を置かな 
いでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電の原因になります。 



• トナー（使用'済みトナーを含む）または、トナーの入った容器を火中に投入しない 
でください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。 

• トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器を廃まする場合は、 
トナーあが巧び散らないように袋に入れて、一般のプラスチック廃棄物と同様に 
処理してください。 


4 



















本機を安全にお使いいただくためにな下の内容をお守りください。 


A を意 


® » 湿気やほこりの多い場巧に置かないでください。火災や感電の原因になります。 

. ぐらついた台の上や傾いた巧など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、 
倒れたりして、けがの原因になります。 


© • プリンター本体は約 60kg あります。 

• 機械を移動するときは、両側面にある取っ手を2人な上で持ち、ゆっくりと体に負 
担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱つ 
て落としたりすると、けがの原因になります。 

• 長距離移動するときは、サービス実施店に相談してください。 


0 » 500枚増設トレイユニットは約 15kg あります。 

• 増設トレイユニットを移動するときは、増設トレイユニット上面の2本の棒を持 
ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち 
上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。 

• 長距離移動するときは、サービス実施店に相談してください。 


0 » 500枚フイニッシヤーを取り付けるときは、必ず両側面を持ってください。底部を 
持つと手をはさむおそれがあり、けがの原因になります。 


0 . 4ビンプリントポストを取り付けるときは、必ず両側面を持ってください。底部を 
持つと手をはさむおそれがあり、けがの原因になります。 


0 . 本機の前 カバー、 左 カバーに はものを載せないでください。 


0 . 両面印刷ユニットは固定されるまで手を離さないでください。落下してけがの原 
因になります。 


0 . 定着ユニットは急激に引き出さないで下さい。落下して、けがの原因になります。 


® . 本機背面の コントローラー ボードをセツトする箱の中に手を入れないでくださ 
い。故障やけがの原因になります。 



機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 
コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 
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• 連休等で長期間ご使用にならないときは、を全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください。 



電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを 
引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 


. 狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にご注意ください。 


0 »ステープラーの針がついたままの用紙の再利用や銀紙、力ーボン含有紙等の導電 
性の用紙は使用しないでください。火災の原因になります。 



機械内部には高温の部みがあります。紙づまりの処置の際は、本書で指定している 
場所は外には触れないでください。やけどの原因になります。 



オプ シヨンの 取り付け、取り外しは、プリ ンターの 電源 スイ ツチが切れていて、プ 
リンター 本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因に 
なります。 


0 . 定着ユニットは高温になります。定着ユニットの交換は本機の電源を切ってから 
30をは上待ち、定着ユニットが常温になってから斤ってください。やけどの原因に 
なります。 



機械内部には高温の部みがあります。「高温注意」のラベル全の貼ってある周辺に 
は触れないでください。やけどの原因になります。 


0 » IC 2 (リチウム電池）を火中に投入しないでください。破裂して、やけどの原因に 
なります。 


0 . 電源プラグは年に1回な上コンセントから抜いて、プラグの刃と巧の周辺部みの 
掃除をしてください。ほこりがたまると、火災の原因になります。 


® » 本機を直接床に置いて使用しないでください。本機に力が加えられたときに傾い 
てけがの原因になります。床に置く場合には、専用テーブルがオプシヨンにありま 
すので販売店にご相談ください。 


® « トナー(使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、子供の手に触れ 
ないようにしてください。 
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使用上のお願い 


• トナーや感光体ユニットなど、すべての消耗品や部品は、リコー指定の製品によりプリント品質を 
評価しています。品質維持のため、リコー指定の消耗品をご使用ください。リコー指定の消耗品に 
ついては、 P .43 「消耗品一覧」を参照してください。 

• 水平でがたつきのない場所を選んで設置してください。 

設置する台の水平度：前後左右 5mm な下 
• 温度や湿度がな下の図で示す範囲に収まる場所に設置してご使用ください。 


舶 H 1〇で80% _ 1 TC 80% 


80 


15で 

70 % 2己で 

70〇\ 






\ 32で 






54% 

To 








15で 

30% 25で 

30% 


15 

10で15% 

32で15% 



1〇1 20 r 3〇1 C 


I _ I 使用範囲 [ __ I 推巽範囲 ZESX299eJ 

• 寒い所から暖かい所に移動したり、設置場所における急激な温度上昇によって、機械内部に結露が 
生じることがあります。結露が生じた場合は、1時間政上放置して環境になじませてからご使用く 
ださい。 

•プリンター内部の温度が上昇すると、故障の原因になります。物を置いたり、立て掛けたりして排 
気口や給気口をふさがないようにしてください。 

• 各部のカバーを開けたままにしないでください。 

• プリント終了後、3贫間は電源を切らないでください。 

• 印刷中に各部のカバーや両面印刷ユニットを開いたり、プリンターを移動したりしないでくださ 

い 0 

• 印刷中は給紙トレイを引き出さないでください。印刷うす停止し、用紙がつまります。 

•クリップなどの異物がプリンターの中に入らないようにしてください。 

• 印刷中に電源を切ったり、電源ケーブルを抜かないでください D 
• 印刷中にプリンターの上で紙を揃えるなど外的シヨックを与えないでください。 

• 本機設置場所の温度や湿度の状態によっては、印刷時に用紙から水蒸気が発生し、用紙出口から排 
出されたときに白い湯気になって見えることがあります。 

• 印刷時には、本体右カバー上部付近が暖かくなりますが、異常ではありません。 

. 日本国外へ移動された場合は、保ずサービスの責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 本機は安定した品費を維持するために、通電中はプリント指示をしていなくても定期的に動作す 
る場合があります 0 

• 本機では、月間印刷枚数を3,000枚 （A4 ロカラー印刷とモノクロ印刷の比率が1:1の場合）拟下、お 
よび1日の通電時間の合計が8時間程度の条件で、耐用年数を5年と設定して設計、製造されていま 
す。月間の印刷枚数が3,000枚 （A4D カラー印刷とモノクロ印刷の比率が1:1の場合）を超えてい 
たり、1日に合計8時間な上電源が入っていますと、耐用年数が設定された年数より短くなる場合 
があります。 

耐用年数5年の基準となる印刷枚数は、カラー印刷とモノクロ印刷の比率が1:1の場合に換算した 
数値です D カラー印刷の割合が多ければ印刷枚数は少なくなります。 
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エネ ルギースター 



国際エネルギー スタープログラムとは、 地球温暖化など、環境問題に巧応するため、エネルギー 
消費効率の高い オフィス 用機器の開発、導入を目的とした国際的な省エネルギー制度です。 

このプログラムへの参加事業者は、製品が同プログラムの省エネルギー基準を満たしている場合 
に、エネルギースターロゴマークを製品に表示することができます。 

本製品は、同プログラムに掲げる低電カモードなどを搭載し、省エネルギーを実現しています。 


• 低電力機能 

. 本機には、低電力機能として「省エネモード」が搭載されています。一定時間本機を操作しな 
い時間が続いたとき、自動的に電力の消費が低くなります。省エネモードは、 パソコンから 印 
刷の指示をするか、操作パネルのキーを押すと解除されます。 

• 省エネモードの設定時間は、システム設定メニューで変更します。システム設定メニューの変 
更のしかたは、使用説明書 < システム設定編>「操作パネルを使用する」を参照してください。 
• 機能の仕様 


低電力機能 

消費電力 

35 W は下 

省エネモードへの 移行時間 

30み 


再生紙 


エネルギースタープログラムでは、環境に与える負荷の少ない再生紙の使用をお勧めしています。推 
お紙などは販売担当者にご相談ください。 


電波障害自主規制、高調波ガイドライン 


電波障害自主規制について 

このを置は、情報処理を置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術 
装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテ 
レビジョンを信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書 
に従って正しい取り扱いをしてください。 


高調波ガイドライン適合品 
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マークについて 

本書で使われているマークには次のような意味があります。 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想定される内容 
を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。 

A ま意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的 
損害のみの発生が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読み 
ください。 

※な上は、を全上のご注意についての説明です。 

菊憧要 

誤って操作をすると、紙づまり、データ f 肖失などの原因になることがあります。必ず、お読みください。 

0操作の前に 

操作をする前に知っておいていただきたいこと、あらかじめ準備していただきたいことなどを説明し 
ています。 

夕補足 

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときの対処方法などを説明しています。 

?制限 

数値の制限や組み合わせできない機能、機能力す使用できない状態を説明しています。 

户参照 

参照先を示します。 


画面のキーの名称を示します。 


操作部（画面を除く）のキーの名称を示します。 
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1 .はじめに 


各部の名称とはたらき 



1 . 本体前カバー 



トナー、 定着オイルユニット、廃トナーボト 
ルを交換するときに開けます。 


各種オプシヨンをセツトするとき、つまった 
用紙を取り除くときに開けます。 


また、用紙がつまったときは本体前カバーを 
開けて、前カバー内側の説明を確認します。 

2 . 電源スイッチ 

プリンターの電源を ON / OFF します。 

3 . 操作パネル 

キーを使用してプリンターを操作したり、 
ディスプレイで動作状態を確認します。 

二 P .14 「操作パネル」 

4 . 本体排紙トレイ 

印刷された用紙が、印刷面を下にして排紙さ 
れます。 

&本体右上カバー 

み岐 ユニット を取り付けるときに取り夕 j •し 
ます。 


7 . 手差しトレイ（マルチ ） （IPSiOCX 6600に標 
準装備） 

普通紙で最大100枚までセツトできます。 
セツトできる用紙のサイズ、種類について 
は、使用説明書 < 運用編>「用紙について」を 
参照してください。 

8 . 用紙支持板 

A 4 口より長い用紙を手差しトレイ（マルナ） 
にセツトするときに延ばします。 

9 . 給紙トレイ 

普通紙で最大 250 枚までセツトできます。 
セツトできる用紙のサイズ、種類について 
は、使用説明書<運用編>「用紙について」を 
参照してください。 
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はじめに 


背面 


IPSiO CX 6600 



r 

6 


、 


2 - 

I 





4 

7 







画ゥ 




づ-□毎 


4 —因 


IPSiO CX 6100 


夕 


9 1011 12 

ZESXK702J 


1 . コント ローフー ボード 


反排気口（防じんフィルター) 



SDRAM モジュールやが;張エミュレーシヨ 
ンモジュールなどを取り付けるときに引き 
出します。 

2. パラレルインター フエー スコネクター 

プリンターとパソコンに接続するパラレル 
インターフエースケーブルを接続します。 

3. USB インターフエース コネクター 

プリンターとパソコンに接続する USB イン 
夕ーフエースケーブルを接続します。 

4. イーサネットケーブルコネクター 

プリンターとネットワークを接続するイー 
サ ネッ トケーブルを接続します。 


機械内部の温度上昇を防ぐために空気が排 
出されます。物を立て掛けたりして排気口を 
ふさがないでください。機械内部の温度が上 
昇すると故障の原因になります。内部に防じ 
ん フィルターがセット されています。 

9. 排気口（防じんフィルター/オゾンフィル 
ター） 

機械内部の温度上昇を防ぐために空気が排 
出されます。物を立て掛けたりして排気口を 
ふさがないでください。機械内部の温度が上 
昇すると故障の原因になります。内部に防じ 
んフイルター/オゾンフイルターがセットさ 
れています。 


&つネクター 

本体の電源ケーブルや、各オプシヨンからの 
ケーブルを接続します。 

6 . 手差しトレイ（マルチ）巧コネクター 

手差しトレイ（マルチ）のケーブルを接続し 
ます。 

ス分岐ユニット用コネクター 

み岐 ユニッ 卜 のケーブルを接続します。 


fO . 本体電源コネクター 

本体の電源ケーブルを接続します。ケーブル 
の片方は コンセント に差し込みます。 

パ.吸気口 

機械内部の温度上昇防ぐための空気の取り 
入れ口です。物を立て掛けたりして給気口を 
ふさがないでください。機械内部の温度が上 
昇すると故障の原因になります。 

f 么本体左カバー 

現像ユニットを交換するときに開けます。 
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各部の名称とはたらき 


内部 


1,2 



1 . 定着ユニッ 

トナーを用紙に定着させるためのユニッ 
です。 


印刷時に排出されるトナーを回収するボト 
ルです。 


「テイチヤクコウカン」、または「テイチヤク 
ユニット ヲコウカンシテクダサイ」という 
メ ッ セージが表示されたら交換します。 

定着 ユニットの 交換に ついては、サービス 実 
施店に連絡してください。 

2 . 定着オイルユニット 

定着ユニットに取り付けるオイルユニット 
です。 

「テイチヤクオイルコウカン」、または「テイ 
チヤクオイルユニットコウカンジキデス」と 
いうメッセージが表示されたら交換します。 

又感光体ユニット 

画像を形成するための感光体べルトを含む 

ユニット です。 

「カンコウタイコウカン」というメッセージ 
が表示されたら交換します。 

感光体 ユニットの 交換に ついては、サービス 
実施店に連絡してください。 

4 . 廃トナーボトル2 

印刷時に排出されるトナーを回収するボト 
ルです。 


「ハイトナー1コウカン」、または「ハイトナー 
ボトル1ヲコウカンシテクタ’'サイ」という 
メッセージが表示されたときに交換します。 

6 . 現像ユニット 

上段からブラック、イェロー、シアン、マゼ 
ンタの順をに現像 ユニッ トをセットします。 
「 K ゲンゾウコウカン」というメッセージが 
表示されたら、現像ユニットブラックを交換 
します。 「 Y ゲンゾウコウカン」、 rc ゲンゾウ 
コウカン」、 「 M ゲンゾウコウカン」という 
メッセージが表示されたら、現像 ユニット カ 
ラーを交換します。 

現像 ユニットの 交換に ついては、サービス 実 
施店に連絡してください。 

ストナーカートリッジ 

上段からブラック、イェロー、シアン、マゼ 
ンタの順をにトナーカートリッジをセット 
します。 

ト ナー 補給の メッセージが 表示されたら交 
換します。 


「ハイトナー2コウカン」、または r ハイトナー 
ボトル2ヲコウカンシテクダサイ」という 
メッセージが表示されたときに交換します。 
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1 . ディスプレイ 

プリンターの 状態 やエラーメッセージが表 
示されます。 

2 . 【リセット】キー 

印刷中またはを信中のデータを取り消'すと 
きに使用します。 

3 . オンラインランプ/【オンライン】キー 

プリンターが「オンライン; I た態」か「オフラ 
イン状態」かを示し、キーを押すことでオン 
ラインとオフラインを切り替えることがで 
きます。 

オンライン 状態は パソコン からの データを 
受:信でき る 状態で ラン プは点なします。 

オフライン状態はパソコンからデータをを 
信できない状態でランプは消灯します。 
各種の設定中に 【オンライン】 キーを押すと、 
通常の画面に戻ります。 

4 . 【強制排紙】キー 

オフライン状態のときはプリンター内に 
残っているデータを強制的に印刷します。 
オンライン状態のときに送られたデータの 
用紙サイズや用紙種類が、実際にセットされ 
ている用紙サイズや用紙種類と合わなかっ 
た場合に強制的に印刷することができます。 

5 . 【メニュー】キー 

操作パネルで行うプリンターに関する全て 
の設定は、このボタンを押して メニ ューに 
入って行います。 


6 . 電源ランプ 

電源が入ってるときに点なします。ただし 
省エネモードになっているときは f 肖灯しま 
す。 

トナー補給中など本機が'準備動作をしてい 
るときは点滅します。また、印刷終了後に30 
巧間点滅します。 

スアラームランプ 

エラーが 発生しているときに点なします。 
デ イス プレイで エラーの 内容を確認して巧 
処してください。 

反データインランプ 

パソコン から送られたデータを受信して い 
るときは点滅します。印刷待ちのデータがあ 
るときは点なします。 

9 . 【戻る】キー 

設定を有効にせずにメニューの上位の階層 
に戻るとき、メニューから通常の表示に戻る 
ときに使用します。 

fO -【 OK 】 キー 

設定や設定値を確定するとき、メニューの下 
位の階層に移動するときに使用します。 

".【▲】、【▼】 スクロール キー 

表示画面をスクロールするとき、設定値を増 
減させるときに使用します。キーを押しつづ 
けると表示画面が早くスクロールしたり、数 
値を10単位で増減させたりすることができ 
ます。 
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2 -消耗品を交換する 


A 警告 



• 本書で指定している部みな外のカバーやねじは外さないでください。機械内部に 
は電圧の高い部をやレーザーホ源があり、感電や失明の原因になります。機械内部 
の点検-調整-修理はサービス実施巧に依頼してください。 

• この機械をを解•ホ造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レー 
ザー化'巧れにより失明の恐れがあります。 


A ミ主意 

S * 本機の前カバー、左カバーにはものを載せないでください。 


A ま意 


• トナー等の消耗品や部品は、リコー指定の製品によりプリント品質を評価してい 
ます。品質維持のため、リコー指定のトナー、消耗品または交換部品をご使用くだ 
さい。部品の交換はサービス実施店に相談してください。 


トナーを補給する 


A 警告 


• トナー（使用済みトナーを含 
む）、トナーの入った容器を 
火中に投入しないでくださ 
い。トナー粉がはねて、やけ 
どの原因になります。使用済 
みのトナーは、トナー粉が飛 
び散らないように袋に入れ 
て保管してください。保管し 
たトナーは、販売店または 
サービス 実施店にお渡しい 
ただき、当杜の回収-リサイ 
クル活動にご協力ください。 
なお、お客様で処理される場 
合は、一般のプラスチック廃 
棄物と同様に処理してくだ 
さい。 


A ミ主意 


S . トナー（使用済みトナーを含 
む）または、トナーの入った 
容器は、子供の手に触れない 
ようにしてください。 


夕補足 

ロトナーの印刷可能ぺージ数は、 P .43 「消耗品 
一覽」を参照してください。 

□トナーけ肖耗品）は保証か象外です。ただし、 
ご購入になった時点で不具合があった場合 
は賭入された販売店までご連絡してくださ 

い 0 

操作パネルに次の メッセージが 表示されたとき 
は、トナーカートリッジを交換してください。 



夕補足 

口 rxxx 」 にはイェロー、マゼンタ、シアン、ブ 
ラックと表示されます。 
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消'耗品を交換する 


D 本機の前カバーを開けます。 




0本機内部の緑色のカバーを、取っ手をつ 
まみながら開けます。 



上からブラック、イエロー、シアン、マゼン 
夕の順にトナーカートリツジがセットされ 
ています。 



口 引き出すときにトナーカートリッジを 
揺すらないでください。揺すりながら卜 
ナーカートリッジを取り外すと、現像ユ 
ニットがはずれることがあります。ま 
た、それによって印刷結果に影響が出る 
ことがあります。 

〇途中で止まるまで、手前にまっすぐ 
ゆっくりと引き出します。 


夕補足 

ロトナーカートリツジは、引き出して 
いる途中でいったん止まります。 



©少し力を加えて、さらにまっすぐゆっ 
くりと引き出して取り外します。 



夕補足 

ロトナーカートリツジの取り外し方法 
は、4個とも同じです。 


B 交換するトナーカートリツジを取り外し 
ます。 

菊睦要 

□取り外したトナーカートリツジは振ら 
ないでください。残ったトナーが飛び散 
ることがあります。 
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トナーを補給する 


D 新しいトナーカートリツジを準備しま 
す。 

トナーカートリツジを取り付ける前に、卜 
ナーカートリツジ内のトナーをほぐします。 

〇新しいトナーカートリツジを箱から取 
り出し、図のように水平に10~12回振 
ります。 



菊憧要 

ロ トナーカートリツジの先端部を（図 
の左側）には触らないでください。故 
障の原因になります。 

0トナーカートリツジを図のように持 
ち、手の上で軽く 7~8回叩いてくださ 
い。 



菊憧要 

ロ トナーがよくほぐれないままトナー 
力ートリ ツジを取り付けて使用する 
と、トナー残量の誤検出などの原因 
となる場合があります。 


e シールを静かに取り除きます。 



菊幢要 

ロシールを 取り除くときに、 シャツ 
ターが 開かない よ うにしてくださ 
い。 シャツターが 開くと、ト ナーがこ 
ぼれます。 

0新しいトナーカートリツジを水平に差し 
込み、ゆっくりとちまで押し込みます。 



菊瞳要 

ロ トナーカートリツジを何度も抜き差し 
しないでください。トナーが漏れる場合 
があります。 

ロ トナーがよくほぐれないまま取り付け 
られますと、トナー残量の誤検出などの 
原因となる場合があります。 

夕補足 

ロ トナーカートリツジの取り付け方法は、 
4個とも同じです。 
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消耗品を交換する 



Q トナーカートリッジが左に寄っていない 
ことを確認します。 

図①のようにトナーカートリッジが左に 
まっている ときは、 セッ トしたトナーカート 
リッジをゆっくりと持ち上げながら右に移 
動し図②に示す位置にしてください（この 
イ ラス トは 、ブラック トナーカートリッジを 
正面から見た状態を示しています）。 

菊瞳要 

ロトナーカートリッジが左に寄っている 
と、印刷結果に影響が出ることがありま 
す。 



トナーカートリッジを図⑤の位置にしたにも 
かかわらず、印刷結果の端に白抜けうす発生す 
る場合は、「かんたんセットアップ」の「7テ 
スト印刷をする」 一 r サンプル通りに確認シー 
卜が出力されなかったとき」の手順を参照し 
て、現像ユニットをセットし直してください。 

田手順日で取り外したトナーカートリッジ 
を、新しいトナーカートリツジが入って 
いた箱に入れます。 

0本機内部のカバーを閉めます。 



0本機の前カバーを閉めます。 



次の メツセー ジが表示されますので処 J 里が 
完了するまでお待ちください。 



靜重要 

口処理中に電源を切らないでください。故 
障の原因になります。 


取り外した部品は、販売店またはサービス実 
施店にお渡しいただき、当社の回収*リサイ 
クル活動にご協力ください。なお、お客様で 
処理される場合は、一般のプラスチック廃棄 
物と同様に処理してください。 


18 













































































廃トナーボトル1を交換する 


廃トナーボトル1を交換する 


A 警告 


• トナー（使用済みトナーを含 
む）、トナーの入った容器を 
火中に投入しないでくださ 
い。トナー粉がはねて、やけ 
どの原因になります。使用済 
みのトナーは、トナー粉が飛 
び散らないように袋に入れ 
て保管してください。保管し 
たトナーは、販売店または 
サービス実施店にお渡しい 
ただき、当社の回収-リサイ 
クル活動にご協力ください。 
なお、お客様で処理される場 
合は、一般のプラスチック廃 
棄物と同様に処理してくだ 
さい。 


A ミ主意 


® * トナー（使用済みトナーを含 
む）または、トナーの入った 
容器は、子供の手に触れない 
ようにしてください。 


操作パネルに次のメッセージが表示されたとき 
は、廃トナーボトル1を交換してください。 



同栖品は、次の通りです。 


❖ 廃トナーボトル 1 



D 本機の前カバーを開けます。 



廃トナーボトル1は図の位置にセットされて 
います。 



0新しい廃トナーボトル1を袋から取り出 
します。 




❖ 交換手順書 
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消耗品を交換する 


0廃トナーボトル1を取り出します。レバー 
をつまみながら ゆっくりと引きなきま 
す。 



菊睦要 

ロ トナーがこぼれる恐れがありますので 
水平に引き出してください。 

Q 取り出した廃トナーボトル1を、新しい廃 
トナーボトルが入っていた袋に入れて封 
をします。 

菊睦要 

ロ トナーがこぼれる恐れがありますので 
ゆっくりと作業してください。 

&新しい廃トナーボトル1をカチッと音が 
するまで巧し込みます。 



D 本機の前カバーを閉めます。 



取り外した部品は、販売店またはサービス実 
施店にお渡しいただき、当杜の回収-リサイ 
クル活動にご協力ください。なお、お客様で 
処理される場合は、一般のプラスチック廃ま 
物と同様に処理してください。 


靜重要 

□廃トナーボトルはしっかりと奥まで 
セツトしてください。取りがけが中途半 
端だとプリンター内部にトナーが漏れ 
る原因になります。 


20 



































廃トナーボトル2を交換する 


廃トナーボトル2を交換する 


A 警告 


• トナー（使用済みトナーを含 
む）、トナーの入った容器を 
火中に投入しないでくださ 
い。トナー粉がはねて、やけ 
どの原因になります。使用済 
みのトナーは、トナー粉が飛 
び散らないように袋に入れ 
て保管してください。保管し 
たトナーは、販売店または 
サービス実施店にお渡しい 
ただき、当社の回収-リサイ 
クル活動にご協力ください。 
なお、お客様で処理される場 
合は、一般のプラスチック廃 
棄物と同様に処理してくだ 
さい。 


A ミ主意 


® * トナー（使用済みトナーを含 
む）または、トナーの入った 
容器は、子供の手に触れない 
ようにしてください。 


操作パネルに次のメッセージが表示されたとき 
は、廃トナーボトル2を交換してください。 



同栖品は、次の通りです。 


❖ 廃トナーボトル2 



D 本機の前カバーを開けます。 



廃トナーボトル2は図の位置にセットされて 
います。 



0新しい廃トナーボトル2を袋から取り出 
します。 




❖ 交換手順書 
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消耗品を交換する 


0廃トナーボトル2を取り出します。レバー 
をつまみながら ゆっくりと引きなきま 
す。 



菊睦要 

ロ トナーがこぼれる恐れがありますので 
水平に引き出してください。 

Q 取り出した廃トナーボトル2を、新しい廃 
トナーボトルが入っていた袋に入れて封 
をします。 

菊睦要 

ロ トナーがこぼれる恐れがありますので 
ゆっくりと作業してください。 

&新しい廃トナーボトル2をカチッと音が 
するまで巧し込みます。 


D 本機の前カバーを閉めます。 



取り外した部品は、販売店またはサービス実 
施店にお渡しいただき、当杜の回収-リサイ 
クル活動にご協力ください。なお、お客様で 
処理される場合は、一般のプラスチック廃ま 
物と同様に処理してください。 



靜重要 

□廃トナーボトルはしっかりと奥まで 
セツトしてください。取りがけが中途半 
端だとプリンター内部にトナーが漏れ 
る原因になります。 
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を着オイルユニットを交換する 


定着オイルユニットを交換する 


A ま意 


0 * 定着ユニットは局温になり 
ます。定着オイルユニットの 
交換は本機の電源を切って 
からあ30分待ち、定着ユニッ 
卜が常温になってから行っ 
てくださぃ。やけどの原因に 
なります。 


A ミ主意 


0 . 必ず取っ手部をを持ってく 
たさい。局温になっている場 
合があり、やけどの原因にな 
ります。 


A ミ主意 


0 »定着ユニットは急激に引き 
出さないで下さい。落下し 
て、けがの原因になります。 


操作パネルに次のメッセージが表示されたとき 
は、定着オイルユニットを交換してください。 



同栖品は、次の通りです。 


み 定着オイルユニット 



❖ 廃棄用袋 
❖ 交換手順書 


D 本機の電源を切ります。 

0本機の前カバーを開けます。 



0手差しトレイ（マルチ）を取り付けている 
場合は開きます。 



夕補足 

□手差しトレイ（マルチ）に用紙がセット 
されている場合は、用紙が落下しますの 
で取り除いてください。 

D 両面印刷ユニットを取り付けている場合 
は、ロック解除ボタンを巧しながら開き 
ます。 
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消耗品を交換する 


0 レバーを引いて、本 機の ホカバーを 開け 
ます。 



定着オイルユニットは、図の位置の定着ユ 
ニット上部にセツトされています。 



0定着 ユニツ トを固をしている緑色の コイ 
ンわじを、手応えが軽くなるまで緩めま 
す。 



夕補足 

口きつく締まっていますので、コインなど 
を使って緩めてください。 

口 このコインねじは取り外せません。 

E 1 定着オイルユニットに同栖されている軍 
手をはめます。 


0取っ手を持ち、定着ユニットを止まるま 
で手前に引き出します。 



夕補足 

口 定着 ユニット の全体が見えるま で 引き 
出します。 

0定着オイルユニット中央の緑色のシール 
が貼られている部分を持を、矢印（①）一 
(②）の方向に傾けて取り外します。 



菊憧要 

口取り外した定着オイル ユニットのロー 
ラー 部分周辺にはオイルが付着してい 
ます。手や衣服などに触れないようご注 
意ください。 

[ E 取り外した定着オイルユニットを、同相 
の袋に入れます。 

[ B 新しい定着オイルユニットを準備しま 
す。 

〇新しいを着オイルユニットを袋から取 
り出します。 

0イ呆護紙を取り外します。 

























































































































を着オイルユニットを交換する 


©定着オイルユニットを左手に持ち、 
シール〇を左ホに振りながら引き巧き 
ます。 

菊憧要 

口引きほいたシールにはオイルが付着 
しています。手や衣服などに触れな 
いようご注意ください。 


夕補足 

口引き抜けないときは、強く引っ張っ 
てください。 



〇を着オイルユニットの裏側に向かって 
シール0をはがします。 



0定着オイルュニットを左手に持ったま 
ま、裏返します。 


©下図のように、シール©をゆっくりと 
はがします。 


図に示されている白い部をがすべて 
シール©です。途中で切れないように、 
すべてはがします。 



菊憧要 

ロシールは必ずはがしてください。 
シールをはがさずにセツトすると故 
障の原因になります。 

ロシールをはがした部みとはがした 
シールにはオイルが付着していま 
す。手や衣服などに触れないようご 
注意ください。 


〇 固定具を取り外します。 




ZESH992J 
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消耗品を交換する 


E ま:着オイルユニツト中央の緑色のシール 
が貼られている部分を持ち、定着オイル 
ユニツトの軸を、定着ユニツトの金属製 
のホルダーに差し込みます（の)。定着才 
イルユニツトを矢印の方向に動かして 
(③）しっかりとセツトします。 



E 定着オイルユニットに付いている赤色の 
固定具をテープと一緒に2つはずします。 



[0 取っ手を持ち、ま:着ユニットをゆっくり 
と奧まで巧し込みます。 



菊瞳要 

口定着ユニットは強く押し込まないでく 
ださい。故障の原因になります。 


[0 緑色のコインわじを締めて定着ユニット 
を固定します。コインわじが完全に止ま 
るまで、コインなどを使ってきつく締め 
てくださし、。 



[0 本機の右カバーを閉めます。 



夕補足 

口 「 PUSH 」 を押してしっかり閉めてくださ 

い。 

[ B 両面印刷ユニットを取り付けている場合 
は閉じます。 



[0 手差しトレイ（マルチ）を取り付けている 
場合は閉じます。 
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を 着 オイル ユニッ トを交換する 


[0 本機の前カバーを閉めます。 



01本機の電源を入れます。 

0] メンテナンスクリアを巧います。 

次のメッセージが表示された場合は、同栖さ 
れている交換手順書を参照して、メンテナン 
スクリアを行ってください。 



取り外した部品は、販売店またはサービス実 
施店にお渡しいただき、当社の回収*リサイ 
クル活動にご協力ください。なお、お客様で 
処理される場合は、一般のプラスチック廃棄 
物と同様に処理してください。 
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消耗品を交換する 
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3 .清掃•調整する 


清掃するときのま意 


A 警告 



本書で指定している部分凹 
外の カバー やねじは夕'^さな 
いでください。機械内部には 
電圧の高い部分や レーザー 
光源があり、感電や失明の原 
因になります。機械内部の点 
検•調整•修理はサービス実 
施店に依頼してください。 
この機械を分解•改造しない 
でください。火災や感電の原 
因になります。また、 レー 
ザ ー光洩れに よ り失明の恐 
れがあります。 


プリンターを良好な状態に保ち、きれいに印刷 
するために、定期的に清掃してください。 
外装の清掃は、まずやわらかい布で空拭きしま 
す。空拭きで汚れが取れないときは、やわらかい 
布を水でぬらし、固く絞ってから拭いてくださ 
い。水でも取れない汚れは、中性洗剤を使って拭 
き、水拭きして、そのあと空拭きし、水気を十分 
に取ります。 

菊虐要 

ロベンジン や シンナーな どの揮発性の薬品を 
使用したり、殺虫剤をかけたりしないでくだ 
さい。変形、変色、ひび割れの原因となりま 
す。 

ロ プリンターの内部にほこりや汚れがあると 
きは、乾いた清潔なホで拭いてください。 
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清掃•調整する 


給紙コロ-フリクションパッドを清掃する 


A ま意 


• 機械内部には高温の部好が 
あります。 r 高温注意」のラべ 
ル^の貼ってある周辺には 
触れないでください。やけど 
の原因になります。 


標準紙な外の用紙を使用したときなど、紙粉が 
多く出て給紙 コロ、フリクションパッ ドが汚れ 
ると、用紙が送られなかったり、用紙が多重送り 
されたり、つまったりする原因になります。そう 
いうときは給紙 コロ、フリク シヨ ンパッ ドを清 
掃してください。 


給紙コロ （給紙トレイ（標準）用）とフリ 
クシヨンパッドを清掃する 


D 給紙トレイ（標準）を引き出します。 



給紙 コロは 図の位置にセツトされています。 



フ リクシヨ ンパツ ドは図の位置にセツトさ 
れています。 



Q「Push」 を押して底板を下げます。用紙が 
セツトされているときは、用紙の上から 
巧し下げます。 



B 用紙がセットされているときは取り出し 
ます。 

Q ストッパーを取り外し（①）、パーを奥に 
スライドさせて、手前の巧からなきます 

(③)。 
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給紙 コロ-フ リクシヨンパッドを清掃する 



0水でめらし固く絞った布で、給紙コロの 
ゴムの部分とフリクションパツドの白色 
の部分を拭きます。 

夕補足 

口 給紙コロは パー を回しながらゴムの部 
み全体を拭いてください。 

菊瞳要 

□ アルコール や洗浄剤などは使わないで 
ください。 

Q バーをトレイの巧に差し込み（①）、スト ツ 
パーを取り付けます（②)。 



0用紙を戻して、給紙トレイ（標準）を閉め 
ます。きちんとセットされるまで押し込 
んでくださし、。 


給紙コロ （500 け増設トレイ用）を清掃する 


D 本機の電源を切ります。 

Q 500 枚増設トレイユニットの給紙トレイを 
ゆっくりと引き出し、みし持ち上げて引き 
巧きます。 



給紙コロ（500枚増設トレイ用）は図の位置 
に、 A 、 B 、 C 3 種類セツトされています。 



0水でめらし固く絞った布で、給紙コロの 
ゴムの部分を拭きます。 

夕補足 

口回しながらゴムの部を全体を拭いてく 
ださい。 

靜重要 

ロアルコール や洗浄剤などは使わないで 
ください。 

D 500 枚増設トレイユニットの給紙トレイを 
閉めます。きちんとセットされるまで押し 
込んでください。 

0本機の電源を入れます。 
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清掃•調整する 


レジストローラーと搬送ガイド板を清掃する 


A ま意 


• 機械内部には高温の部をが 
あります。 r 高温注意」のラべ 
ル A の貼ってある周辺には 
細れないでください。やけど 
の原因になります。 


A ミ主意 


• レジストローラーと搬送ザ 
イド板の清掃は、プリンター 
の電源が切れていて、本機が 
常温であることを確認して 
から巧ってください。やけど 
の原因になります。 


D 本機の電源を切ります。 

0手差しトレイ（マルチ）を取り付けている 
場合は開きます。 



夕補足 

口用紙が落下しますので、手差しトレイ 
(マルナ）の用紙は取り除いてください。 


0両面印刷ユニットを取り付けている場合 
は、ロック解除ボタンを押しながら開き 
ます。 



D レバーを引いて、本機のホカバーを開け 
ます。 



帮重要 

口危険ですので機械の内部には触らない 
でください。 
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レジストローラーと搬送ガイド板を清掃する 


g 水でめらし固く絞った布でレジストロー 
ラーを回しながら拭きます。 


レジストローラーは図の位置にセツトされ 
ています。 



菊睦要 

ロ アルコール や洗浄剤などは使用しない 
でください。 

Q 乾いたホで搬送ガイド板を拭きます。 


[3 両面印刷ユニットを取り付けている場合 
は閉じます。 



g 手差しトレイ（マルチ）を取り付けている 
場合は閉じます。 

[ B 本機の電源を入れます。 


搬送ガイド板は図の位置にセツトされてい 
ます。 



ZESH 肌 3J 


Q 本機のあカバーを閉めます。 



夕補足 

口 [PUSH I を押してしっかり閉めてくださ 



























清掃•調整する 


防じんガラスを清掃する 


印刷時に白いスジが出るようになったら、防じ 
んガ'ラスの清掃が必要です。 

El 本機の電源を切ります。 

0本機の前カバーを開けます。 



防じんガラスを清掃するための清掃椿は図 
の位置にセツトされています。 



D 清掃棒をゆっくりと奥まで差し込み、元 
の位置に戻します。 

Q 本機の前カバーを閉めます。 



0本機の電源を入れます。 


B 掃除棒を8〜10回くらし、、ゆっくりとなき 
差しします。 
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カラー階調を補正する 


カラー階調を補正する 


カラー 印刷の階調はさまざまな要素に よっ て微: 
妙に変化します。印刷を繰り返しているうちに 
色味が変化したり、トナーを交換したときに色 
味が変わることがあります。この場合、カラー階 
調を補正することにより、適切な階調の印刷結 
果を得ることができますが、通常は特に設をす 
る必要はありません。 

夕補足 

口 1回の操作で補正しきれないときは、必要に 
応じて数回補正を繰り返してください。 

口 階調補正を行うと、印刷するすべ ての ユー 
ザーの 印刷結果に反映されます。 

口 一連の操作で使用する階調補正シートの用 
紙は、同じ種類の用紙を使用してください。 
違う種類の用紙を使用すると正確に補正さ 
れません。 


口 本編の最初のぺージに挟まれて いる カラー 
階調補正値設定シートカ t 必、要になります。 
カラー階調の補正は次の流れで斤います。 

[ 階言邸席 E 値設定:シートを用意する J 


階調巧正シート1を印刷する ） 

づ「階調補正値設をシートと階調補正 
シートの見方」 


卜部を調整する 


ぶ階調補正シート U こカラー階調 
補正値設をシートの色見本 
(階調補正 1) を重ねて、おい色 
の番号を設定する 
盈階調補正シートを印刷し、補正 
結果を確認する 

階調補正シート2を印刷する, 


「階調補正値シートと階調補正 
シートの見方」 


ドル部を調整する 


階調補正シート2にカラー階調 
補正値設定シートの色見本 
(階調補正 2) を重ねて、おい色 
の番号を設をする 
階調補正シートを印刷し、補正 
結果を確認する 


補正値を保ちする 


階調の補正値を設定する 

本機では、印刷されたときに最も明るい部分（ハ 
イライト部）と、最も明るい部分と最も暗い部を 
にあたる中間の調子（ミドル部）の2つの部みの 
階調を補正します。ハイライト部は「補正1」で、 
ミドル部は「補正2」で補正値を設定します。 

D 【メ ニュー】キーを 巧します。 


I - オンライン 

〇 

メ ニユー 

〇 


6 A 


リセット结制が拓 

〇 〇 

巧原 アラームデータイン 

の h 〇 

I I I 

OK 

〇 V 


メニユー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「チヨ 
ウセイ/カンリ」を表示させ、 【0 K 】 キーを 
押します。 



調整/管理 メニエー が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「カイ 
チョウホセイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを 
巧します。 



補正2だけを実行する場合は、手順 H に進ん 
でください。 

Dr ホセイ1ジッコウ」が表示されているこ 
とを確認し、 【0 K 】 キーを押します。 
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清掃•調整する 


0 r スル」が表示されていることを確認し、 
【0 K 】 キーを巧して階調補正シート1を印 
刷します。 



0補正1でハイライト部の階調の補正値を 
設定します。 


夕捕足 

口補正値は印刷された階調補正シートを 
見ながら設定します。階調補正シートの 
見方に ついては、 P .37 「カラー階調補正 
値設定シートと階調補正シートの見方」 
を参照してください。 

〇 K (ブラック）の階調を設定します。 

階調補正シートの背景色にもっとも近 
い色に割り当てられている補正値 (0 〜 6) 
を【▲】キー、【▼】キーで設定します 0 



夕補足 

□ K 、 M 、 C 、 Y とも設定値力 q のときの 
操作パネル例です。 

□ 【▲】キ ー 、または【▼】 キーを 押す 
ごとに、1ずつ増減します。 

口補正値は〇〜6まで設定できます。 

0 【 OK 】 キーを押します。 



II が M (マ ゼンタ）に移動します。 

©手順〇0と同様にして M (マ ゼンタ）、 
C (シアン ）、 Y (イエロー) を設定し 
ます。 

〇すべての設定が終わったら、■が Y (イ 
エロー)の設定値の上にあることを確 
認して 【 OK 】 キーを巧します。 



夕補足 

□ M の値を2、 C の設定値を2にそれぞれ 
変更したときの操作パネルの例で 
す。 

0「1.スル」が表示されていることを確認 
し、 【 OK 】 キーを巧して補正結果を印刷 
します。 



〇印刷された階調補正シートを確認しま 
す。補正値を保存して終了する場合は、 
「1.ホゾンシテシュウリョウ」が表示さ 
れていることを確認し、 【 OK 】 キーを巧 
します。補正値を保存しないで終了す 
る場合は、【▲】または【▼】キーを使 
用して「2.ホゾンセズニシュウリョウ」 
を表示させ、 【 OK 】 キーを巧します。 

夕補足 

口保存しないで終了した場合は、補正 
値が反映されません。 



補正2を実行しない場合は、手順のに進み 
ます。 

0【▼】キーを巧して「ホセイ2ジッコウ」を 
表示させ、 【 OK 】 キーを巧します。 



Qr スル」が表示されていることを確認し、 
[ OK ] キーを巧して階調補正シート2を印 
刷します。 
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カラー階調を補正する 


白手順回と同様の操作を行い、補正 2 でミド 
ル部の階調の補正値を設定します。 


[ B すべての設定が終わったら【オンライン】 
キーを 巧します。 


通常の画面に戻ります。 



カラー階調補正値設定シートと階調補正シートの見方 

カラー階調補正値設定シートにはハイライト部設定用の色見本「階調補正1」欄とミドル部設定用の色 
見本「階調補正2」欄があります。 

階調補正シートには、ハイライト部設定用の「階調補正シート1」とミドル部設定用の「階調補正シー 
卜2」の2種類があります。「階調補正シート1」は補正1で、「階調補正シート2」は補正2で使用します。 

❖ 色見本と補正値 

ここでは、カラー階調補正値設定シートの色見本と階調補正シートの補正値の見方について説明 
します。 

K (ブラック）の設定方法を例に説明しています。設定方法は M (マゼンタ）の場合も同様です。 C/Y 
(シアン/イェロー） は、2色を組み合わせた状態で補正値を決めますう S '、 パネル上では1色ずつ設 
定します0 

夕捕足 

ロカラー階調補正値設定シートの階調補正1の色見本 （ K ) に補正値設定シート1の 「 K の調整」の 
補正値 (0-6) を重ね、を見本ともっとも近い補正色を見つけ、その補正値を操作パネルで設 
をします。現在設ちされている補正値はホ色で印刷されます。 



K (ブラック）の補正値 


0 1 2 3 4 5 6 



印刷した階調補正シートとパネル表ボは次の図のようにが応しています0 

階調補正は 、 K (ブラック ）、 M (マ ゼンタ ）、 C (シアン ） /Y (イェロー） の各色の補正値を階調 
補正シートを見て決め、操作パネルで設定します。 
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清掃-調整する 


夕補足 

□図は「階調補正シート1」の例です。 


■ 階調補正シート1 


曲□国国■田国 

0 1 2 3 4 5 6 

2. M のお整 

]团圓 



パネル 表示（巧正値設を画面) 


<ホセイ1> 

K : 3 M ： 3 じハ-. 3/3 

— I 一 I 一 ' I ' 

1 2 3 


4 


1. K (ブラック）の調整 

ブラックの トナー 1色のみを使用したと 
きに印刷される色を調整します。現在設 
をされている補正値は、ホ色で印刷され 
ます。 

2. M (マゼンタ）の調整 

マゼンタのトナー 1色のみを使用したと 
きに印刷される色を調整します。現在設 
をされ ている 補正値は、ホ色で印刷され 
ます。 


3. C (シアン ） /Y (イエロー）の調整 

シアンとイエローを巧用したときに印 
刷される色を補正します。シアンとイエ 
口一は、 2色を組み合わせた状態で補正 
値をみめますが、パネル上では1色ずつ 
設定します。 

4. 設定値 

階調補正シート印刷時に設定されてい 
る数値が表示されます。操作パネルで設 
定した数値と巧応します。 
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カラー階調を補正する 


階調の補正値を初期値に戻 
すには 

階調設定した補正値を初期値に戻します。 

D 【メ ニュー】キーを 巧します。 


メ ニユー 

〇 


ちる 

〇 

A 

强苗鼎あ 
〇 

妨 ァ 

④ 

ラームデータイン 

h み 

0 K 

〇 



B 【0 K 】 キーを巧します。 

階調の補正値が初期値に戻ります。 

「ホセイチクリア」メニューに戻ります。 



D 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 



メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「チヨ 
ウセイ/カンリ」を表示させ、 【0 K 】 キーを 
巧します。 



調整/管理メニューが表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「カイ 
チョウホセイ」を表示させ、 【0 K 】 年一を 
巧します。 



D 【▲】または【▼】キーを使用して「ホセ 
イチクリア」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧 
します。 


…•： 


... ■■■■■. 

確認のメッセージが表示されます。 

!：： 

j 1 j 

P : 卓; 1 .•:ド • 

巧:: 
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清掃•調整する 


印刷濃度を調整する 


印刷面にかすれや汚れが出たときなどに印刷濃 
度を調整します。 

濃度調整はカラーバランスを崩す原因になりま 
すので、できるだけ工場出荷時の設定でお使い 
ください。複数のカラープリンターのを合わせ 
をするような特殊な場合にだけ調整してくださ 

い 0 

菊幢要 

口極端に淡側、濃側に設定すると、化汚れの原 
因になります。 

口濃度の調整は、できるだけアプリケーシヨン 
やプリンタードライバーで斤ってください。 

D 【メ ニユー】キーを 押します。 


K オンライン 

〇 

にユー 

〇 


〇 A 

リセット m\m 
〇 〇 

OK 

巧哀 アラームデータイン f ) ^ 

© h み 

III ) 


メニュー画面が表示されます。 


D 【▲】または【▼】キーを使用して調整す 
る色を選択し、 【0 K 】 キーを押します。 



印刷濃度の設定画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して印刷濃 
度の調整値を表示させ、 【0 K 】 キーを巧し 
ます。 



夕補足 

口印刷濃度は-3〜+3の7段階で調整できま 
す。数値をプラス方向に増やすと濃く、 
マイナス方向に増やすと薄くなります。 
口【▲】または【▼】 キーを 押すごとに1つ 
ずつ数値が増減します。 

他の色の濃度調整をする場合は、手順 D 、 曰 
を繰り返します。 

0すべての設定が終わったら【オンライン】 
キーを 巧します。 


0【▲】または【▼】キーを使用して「チヨ 
ウセイ/カンリ」を表示させ、 【0 K 】 年一を 
巧します。 



通常の画面に戻ります。 



調整/管理メニューが表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「ノウ 
ドチョウセイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを 
巧します。 
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印刷位置を調整をする 


印质 U 位置を調整をする 


トレイごとの印刷位置をあわせるために印刷位 
置を調整することができます。通常は特に設定 
する必、要はありませんが、オプションの給紙 
テーブル や両面印刷 ユニッ トを取り付けたとき 
に調整します。 

D 【メ ニュー】キーを 巧します。 



メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「チヨ 
ウセイ/カンリ」を表示させ、 【0 K 】 キーを 
巧します。 



調整/管理メニューが表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「イン 
サツイチチョウセイ」を表示させ、 【0 K 】 
キーを巧します。 



印刷位置調整のメニューが表示されます。 


D 印刷位置を調整するための目まとする調 
整シートを印刷します。 

〇「チヨウセイシートインサツ」が表示さ 
れているの確認して、 【 OK 】 キーを巧し 
ます。 



調整するトレイの選が画面が表示され 
ます。 

© 【▲】または【▼】キーを使用して調整 
するトレイを表示させ、 [ ok ] キーを巧 
します。 



調整シートが印刷され、印刷位置調整の 
メニューに 戻ります。 

Q 印刷した調整シートを確認して実際に印 
刷位置を調整します。 


ここでの 設定は調整 シートの 余白部分が等 
しくなるように調整します。 
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清掃-調整する 


〇【戻る】キーを押します。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「チヨ 
ウセイジッコウ」を表示させ、 【 OK 】 
キーを巧します。 



印刷位置調整の選が画面が表示されま 
す。 

© 【▲】または【▼】キーを使用して調整 
する方向(縦または横）とトレイを表示 
させ、 【 OK 】 キーを押します。 



〇続けて他の方向やトレイの印刷位置を 
調整する場合は、手順包一©を繰り返 
します。 

〇 【戻る】キーを巧します。 

印刷位置調整のメニューに戻ります。 

[] 調整シートを印刷して、調整した結果を 
確認します。 

B 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 



印刷位置の調整画面が表示されます。 

〇【▲】または【▼】キーを使用して、数 
値（単位 mm ) を現在の設定から変更し 
ます。 



夕補足 

口数値を大きくすると、印刷範囲を+ 
方向にずらして印刷します。数値を 
小さくすると、印刷範囲を一方向に 
ずらして印刷します。 



□ 【▲】または【▼】キーをす甲し続ける 
と、0.1 mm 単位で設定できます。 

0 【 OK 】 キーを巧します。 

手順©の表示に戻ります。 
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4 -が録 


消耗品一覧 


は下の消耗品のご注文はお買い上げの販売店にご連絡ください。 


トナー カー トリッシ 


商品名 

販売単位 

印刷可能ページ数41 

IPSiO トナーブラックタイプ 600 0 A 
(商品コード： 63637 7) 

1 個 

約 4,500 ぺージ 

IPSiO トナーイェロー タイプ 600 0 A 
(商品コード： 63637 8) 

1 個 

約 4,000 ぺージ 

IPSiO トナーマゼンタタイプ 600 0 A 
(商品コード： 63637 9) 

1 個 

約 4,000 ページ 

IPSiO トナーシアンタイプ 600 0 A 
(商品コード： 636380) 

1 個 

約 4,000 ぺージ 

IPSiO トナーブラックタイプ 600 0 B 
(商品コード： 63634 9) 

1 個 

約 9,000 ページ 

IPSiO トナーイェロー タイプ 600 0 B 
(商品コード： 636350) 

1 個 

約 8,000 ページ 

IPSiO トナーマゼンタタイプ 600 0 B 
(商品コード； 636351) 

1 個 

約 8,000 ぺージ 

IPSiO トナーシアンタイプ 600 0 B 
(商品コード： 63635 2) 

1 個 

約 8,000 ページ 


: A 4 口各色5%チヤートを連続印刷した場合の目をです。実際の印刷可能ぺージ数は、画像面積•濃度、一度に 
印刷する收数、印刷する用紙の種類•サイズ•温湿度条件等によって異なります。また、本機は品質維持のた 
め動作中にを期的にクリーニングを行いトナーを消費します。なおトナーカートリッジ（消耗品）は保証が象 
外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合は購入された販売店までご連絡ください。 


廃トナーボトル1 


商品名 

販売単位 

印刷可能ページ数’1 

廃ト ナーボ トル 1 タイプ 6000 
(商品 コード： 30785 6) 

1 個 

約 50,000ぺージ *2 
約 20,000ぺージ *3 
約 口，500ぺージ *4 


:実際の印刷可能ぺージ数は、画像面積.濃度、一度に印刷する枚数、印刷する用祇の種類.サイズ.温湿度 
条件等によって異なります。 

つ:モノクロのみで A 4 口5%チャートを連続印刷をした場合の目安です。 

つ:カラーとモノクロ同じ比率で A 4 口各色5%チャートを連続印刷をした場合の目まです。 

カラーのみで A 4 口各色5%チャートを連続印刷をした場合の目安です。 


’4 
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付録 


廃トナーボトル2 


商品名 

販売単位 

印刷可能ページ数’1 

廃 トナーボトル 2タイプ6000 *5 
(商品 コード： 50925 5) 

1個 

約 80,000 ぺージ *2 
約 48,000 ぺージ 巧 
も 20,000 ぺージ *4 


:実際の印刷可能ぺージ数は、画像面積.濃度、一度に印刷するお数、印刷する用紙の種類.サイズ.温湿度 
条件等によって大きく異なります。 

っ:モノクロのみで A 4 口 5% チヤートを連続印刷をした場合の目安です。 

つ:カラーとモノクロ同じ比率で A 4 口各色 5% チヤートを連続印刷をした場合の目まです。 

:カラーのみで A 4 口各色 5% チヤートを連続印刷をした場合の目安です。 

’ 5 :を期交換部品の感光体ユニットに廃トナーボいレ2が装着されています。 


定着オイルユニット 


商品名 

販売単位 

印刷可能ページ数’1 

定着オイルユニ ット タイプ6000 *2 
(商品 コード： 30786 2) 

1個 

約30,000ぺージ 


’ 1 : A 4 口各色 5% チャートを連続印刷をした場合の目まです。実際の印刷可能ぺージ数は、画像面積•濃度、一度 
に印刷する枚数、印刷する用祇の種類•サイズ•温湿度条件等によって異なります。 

つ：を着オイルユニットはを着オイルが残っていてもを着クリーニング機能の低下を防ぐために交槪時期になる 
ことがあります。 


ステープルき十 


商品名 

販売単位 

針数 

リコー PPC ステー プ ラー針 タイプ G 
(商品 コード： 31628 3) 

1箱 （4 個） 

3,000針 X 4 
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消耗品一覧 


用紙 


種類 

商品名 

サイズ 

販売単位 

普通紙 

リコピー PPC 用紙タイプ6200 

A 3 

1ケース（250枚 x 5 パック） 

A 4、 A 5、 

A 6、 B 4、 

B 5、 

レター、 

リーボル 

1ケース （250 枚 xlO パック） 

リコー PPC 用紙タイプ 

6000<58 W > 

A 3 

1ケース （250 枚 X 5 パック） 

A 4、 B 4、 B 5 

1ケース （500 枚 X 5 パック） 

リコピー PPC 用紙タイプ 

6000 <70 W > 

A 3 

1ケース （250 枚 x 5 パック） 

A 4、 B 4、 B 5 

1ケース （500 枚 x 5 パック） 

リコー PPC 用紙タイプ 

6000 <90 W > 

A 3、 B 4 

1ケース （200 枚 X 5 パック） 

A 4、 B 5 

1ケース （200 枚 X 10 パック） 

再生紙 

マイリサイクルペーパー100 

A 3 

1ケース （500 枚 X 3 パック） 

A 4、 A 5、 

B 4、 B 5、 
レター、 

リーボル 

1ケース （500 枚 X 5 パック） 

マイリサイクルペーパー10 0 W 

A 3 

1ケース （500 枚 X 3 パック） 

A 4、 B 4、 B 5 

1ケース （500 枚 X 5 パック） 

A 4 

1ケース（1000枚 X 3 パック） 

マイリサイクルペーパー FC 

A 3 

1ケース （500 枚 X 3 パック） 

A 4、 B 4、 B 5 

1ケース （500 枚 X 5 パック） 

カ ラー 紙 

リコピー PPC 用紙 
タイプ CP (ピンク） 

タイプ CB (ブルー) 

タイプ CY (イエロー) 

タイプ CG (グリーン) 

A 3 

1ケース （250 枚 x 5 パック） 

A 4、 B 4、 B 5 

1ケース （250 枚 xlO パック） 

ハク リ紙 

リコピー PPC 用紙タイプ SA 

A 4、 B 4 

1パック（100枚入り） 

第二原図用紙 

リコピー PPC 用紙タイプ TA 

A 3 

1ケース （200 枚 x 5 パック） 

A 4、 B 4、 B 5 

1ケース（200枚 XlO パック） 

OHP フイ/ム 

リコー OHP フイルム 

タイプ PPC-FC 

A 4 

1パック（100枚入り） 
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付録 


定期交換部品一覧 


な下の消耗品のご注文はお買い上げの販売店にご連絡ください。 


現像ユニット 



印刷可能ぺージ数‘ 1 

現像ユニットカラー 

約50,000ぺージ *2 

現像 ユニット ブラック 

約50,000ぺージ 巧 


’ 1 : A 4 口各色5%チャートを連続印刷した場合の目をです。実際の印刷可能ぺージ致は、画像面積•濃度、一度に 
印刷する枚数、印刷する用紙の種類•サイズ-温湿度条件等によつて異なり、停止前に画像品質が巧下するこ 
とがあります。 

で:カラー印刷をカラーとモノクロを同じ比率で A 4 口5%チャート連続印刷をした場合の目まです。 

つ： A 4 口5%チヤート連続印刷をした場合の目をです。 


定着ユニット 



印刷可能ページ数リ 

定着ユニット *2 

約120,000ぺージ 


’ 1 : A 4 口各色5%チヤートを連続印刷した場合の目まです。実際の印刷可能ぺージ数は、画像面積•濃度、一度に 
印刷する枚数、印刷する用紙の種類•サイズ-温湿度条件等によつて異なり、停止前に画像品質ならびに搬送 
性能が低下することがあります。 

で：を着ユニットには、給紙コ〇 (給紙トレイ（標準）用）とフリクションバッドが同相されています。 


感光体ユニット 



印刷可能ぺージ数リ 

感光体ユニット#2 

約 80,000 ページ*3 
約 48,000 ぺージ *4 
約 20,000 ページ* 5 


’■> :実際の印刷可能ぺージ数は、画像面積.濃度、一度に印刷する枚数、印刷する用紙の種類.サイズ.温湿度 
条件等によって異なり、交換表示前に画像品質が低下することがあります。 

つ：感光体 ユニッ トには、廃トナーボトル2タイプ6000が装着され、防じんフィルター(上）、（下）が同栖され 
ています。 

つ:モノクロのみで A 4 口5%チヤートを連続印刷をした場合の目安です。 

’ 4 :カラーとモノクロ同じ比率で A 4 口各色5%チヤートを連続印刷をした場合の目をです。 

’日:カラーのみで A 4 口各色5%チヤートを連続印刷をした場合の目安です。 
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用紙に関する注意 


用紙に関するま意 


ここでは、用紙に関する注意事項を記載してい 
ます。本機でサポートしている用紙については、 
使用説明書<運用編>を参照してください。 


用紙をセットするとき 

雜重要 

口用紙はリコー推奨の用紙をご利用ください。 
それな外を使用した場合の印刷結果は保証 
いたしかねますので、あらかじめご了をくだ 
さい。リコー推獎の用紙に ついては、 P .45 「用 
紙」を参照してください。 

□インクジエットき用紙はセットしないでく 
ださい。定着ユニットに巻き付く原因になり 
ます。 

口用紙はな下の向きにセットしてください。 

. 給紙トレイ（標準）：印刷面を上 
• 500枚増設トレイユニット：印刷面を上 
• 手差しトレイ（マルチ）：印刷面を下 

口 OHP フィルムをセットする 場合裏表を誤ら 
ないように注意してください。定着 ユニット 
に巻き付く原因になります。 

□ 他のプリンターで一度印刷した用紙はセッ 
卜しないでください。 

□ A 5 口より幅の小さい用紙を連続して印刷す 
ると、異音が発生することがあります (1,000 
枚程度が目をです）。異音が発生した場合は、 
ご購入の販売店または最寄りのサービス実 
施店にお問い合わせください。 


用紙を保管するとき 

. プリンターに適切な用紙でも、保存状態が悪 
い場合は、紙づまりや印刷品質の低下、故障 
の原因となることがあります。用紙はは下の 
点に注意して保管してください。 

• 湿気の多いところには置かない。 

• 直射日光の当たるところには置かない。 

• 用紙は立てかけない。 

. 残った用紙は購入時に入っていた袋や箱の 
中に入れて保管してください。 


用紙の種類ごとのま意 

❖ 普通紙 

• 90 g / m 2 未満の用紙を普通紙とします。 
90 g / m 2 未満の用紙を使用する場合は、操 
作 パネルの 「用紙種類」から「普通紙」を 
選がしてください。 90 g / m し 105 g / m 2 の用 
紙を使用する場合は、操作 パネルの 「用 
紙種類」から「厚ロカラー用紙」を選が 
してください。づ使用説明書<システム 
設定編>「調整管理メニュー」 

• すべてのトレイで印刷することができ 
ます。 

• 給紙トレイ（標準）に一度にセットでき 
るのは、最大250枚です。>1 

• 500は増設トレイ ユニット（オプション） 
に一度にセットできるのは、最大500枚 
です。*1 

• 手差しトレイに一度にセットできるの 
は、最大100枚です。‘1 

セットする用紙の量は、給紙トレイ内に 
表示された上限表示を超えないように 
してください。 

‘ 1 リコー PPC 用紙タイプ 6200 の場合 

• 手差しトレイ（マルナ）にセットできる不 
定形用紙のサイズは、長さ148〜 457 mm 、 
幅90〜 305 mm です。 

. 本機で片面に印刷した用紙を手差し卜 
レイ（マルチ）にセットして裏面印刷す 
る場合は、プリンタードライバーの[用 
紙種類]の設定で「普通紙（裏面）」を 
選がしてください。既に印刷されている 
面を上にセットしてください。 

❖ 厚紙 

•106 g / m 2 から1 63 g / m 2 までの用紙を厚紙 
とします。これな上の用紙への印刷は保 
証できません。 

. 給紙トレイ（標準）、または手差しトレ 
イ（マルチ）にセットしてください。 

• プリンタードライバーの[用紙種お]の 
設定は「厚紙」を選がしてください。 
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. 本機で片面に印刷した用紙を手差し卜 
レイ（マルチ）にセットして裏面印刷す 
る場合は、プリンタードライバーの[用 
紙種類]の設定で「厚紙（裏面）」を選 
がしてください。既に印刷されている面 
を上にセットしてください。 

• 一度にセットできる枚数は、給紙トレイ 
(標準）の場合最大50枚、手差しトレイ 
(マルチ） の場合最大30枚です。 

• 給紙時に異音がすることがあります力す、 
故障ではありません。 

❖ OHP フイ J レム 

• 給紙トレイ（標準）、または手差しトレ 
イ（マルチ）にセットしてください。 

• 用紙は D 方向にセツトすることを推奨 
します。 


• OHP フィルムは印刷のたびに、さばいて 
からセットしてください。トレイにセッ 
卜したまま化置していると密着して用 

紙送りを妨げる原因になります。 

• 多重送り力す発生した場合は1枚ずつセッ 
卜するか、 OHP 合紙モードを使用してく 
ださい。 

• OHP フィルムはリコー 推奨の用紙をご 
利用ください。推奨している用紙につい 
ては、 P .45 r 用制を参照してください。 

• プリンタードライバーの[用紙種類]の 
設定は 「 OHP フィルム」にしてください。 

• 一度にセットできる枚数は、給紙トレイ 
(標準）の場合最大20枚、手差しトレイ 
(マルチ） の場合最大50枚です。 

❖ 第二原図用紙 

• 手差しトレイ（マルチ）に1枚ずつセット 
してください。 

❖ ハクり紙 

• 手差しトレイ（マルチ）に1枚ずつセット 
してください。 

• リコピ ー PPC 用紙タイプ SA は、 口 方向に 
セットすることを推奨します。 

• 用紙の全面が印刷できるもので、糊面が 
はみ出し ていない ものを使用してくだ 
さい。 

. コーティングされている 用紙は、通常の 
用紙よりもトナーの定着が悪いため、印 
刷品質が落ちます。 

• 切り込み部分に印刷すると汚れる場合 
があります。 


❖ 官製はがき 

. 給紙トレイの場合は印刷面を上、手差し 
トレイの場合は印刷面を下にしてセツ 
卜してください。 



. 図のようにはがきをさばいてから、端を 
揃えてセットしてください。 



• 一度にセツトできる枚数は、給紙トレイ 
の場合最大50枚、手差しトレイ（マルチ） 
の場合最大30枚です。 

菊憧要 

口はがきが反っていると、正しく送ら 
れなかったり、印刷品質に影響が出 
る場合があります。宛名側の面に印 
刷するときは、セツトする前に反り 
が下図の範囲になるように直してく 
ださい。 
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用紙に関するミ主意 


• 給紙トレイ（標'準）にセツトする 
場合（あを側の面を上にセットす 
る） 



• 手差しトレイ（マルチ）にセット 
する場合（宛名側の面を下にセツ 
卜する） 



口はがきの先端部が曲がっていると、 
正しく送られなかったり、印刷品質 
に影響が出る場合があります。セッ 
卜する前に先端部を図のように指で 
のして曲がりを直してください。 



• 絵入りは力すきなど裏映り防止用の粉 
のついているはがき 

. インクジェットプリンター専用はがき 
• 他のプリンターで一度印刷したはがき 
• 表面加工されているはがき 
• 表面に凸凹のあるはがき 
. プリンタードライバーの[原稿サイズ] 
の設定を「官製ハガキ」に、[用紙種類] 
の設定を「厚紙」にしてください。 

• 給紙時に異音がすることがあります力す、 
故障ではありません。 


使用できない用紙 

な下のような用紙は使用しないでください。 

. インクジェットき用紙 
. しわ、巧れ、破れ、端部が波打っている用紙 
• 力ール（反り）のある用紙 
• 湿気を吸っている用紙 
• 乾燥して静電気ぅ s ' を生している用紙 
• 一度印刷した用紙 

特に レーザー プリン ター な外の機種（モノク 
口-カラ—複写機、インクジェットプリン 
夕一など）で印刷されたものは、ち着温度の 
違いにより定着ユニットに影響を与えるこ 
とがあります。 

. 表面加工された用紙け旨定用紙を除く） 

• 感熱紙やノンカーボン紙など特殊な用紙 
• 厚さが規定な外の用紙（極端に厚い-薄い用 
紙） 

. ミシン 目や穴などの加工がされて いる 用紙 
. 糊がはみ出したり、台紙が見えるラベル紙 
• ステー プ ラー. クリップなどを付けたままの 
用紙 
• 封筒 


• 使用できるのは官製はがきだけです。な 
下のはがきは使用できません。 

. お製はがき 

• 絵はがきなどの厚いはがき 


49 










付録 


印刷範囲 


本機の印刷範囲はな下のとおりです。 

をそ 給紙方向 


卜 


およそ 5 mm 
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保守•運用について 


巧ず-運用について 


お客機録.保守契約 


お客様登録はがき、（仮 ） imm 

このはがきをご返送いただくことにより、正式 
保証書を発行（無償保証期間の保ずサービスが 
象機として登録）させていただきます。お手数で 
すが、必要事項をご記入の上必、ずご返送くださ 

い 0 

なお、（仮）保証書は正式保証書が届くまでの期 
間限定保証書となりますので、大切に保管して 
ください。 

夕補足 

口ご登録がない場合には手続きに時間がかか 
る場合がありますので、必ずご返送くださ 

い。 


保守契約 


• 保ず契もとは、お客様本位に考えられた無償 
保証期間後の サービスシステム です。 一ち の 
ご予算でプリンターをを好な状態に保ちま 
す。 

• 保ず契約されると次のようなメリットがあ 
ります。 

. 計画的に経費の運用ができます。 

• 万一故障したときは、迅速で的確なサー 
ビスが受けられます。 

. カルテ管理により、適切なサービスが受 
けられます。 

• 保ずサービスのために必要な補修用性能部 
品の最低保有期間は、本製品の製造中止後、 
7年間です。したがって、本期間は後は、修 
理をお引き受けできない場合があります。 

• 保ず契約を希望される場合は、購入された販 
売店にご連絡ください。 


移動 


A ま意 


プリンター本体は約 60 kg あ 
ります。 

機械を移動するときは、両側 
面にある取っ手を2人技上で 
持ち、ゆっくりと体に負担が 
かからない状態で持ち上げ 
てください。無理をして持ち 
上げたり、乱暴に扱って落と 
したりすると、けがの原因に 
なります。 


A ミ主意 


• 機械を移動する場合は、必ず 
電源プラグをコンセントか 
ら抜いて斤ってください。 
コードが傷っき、火災や感電 
の原因になります。 


A ま意 


. 電源プラグを抜くときは、必 
ず電源プラグを持って抜い 
てください。電源コードを 
引っぱらないでください。 
コードが傷っき、火災や感電 
の原因になります。 


• 本機は日本国内向けに製造されており、電源 
仕様の異なる諸外国では使用できません。日 
本国外に移動するときは、保ずサービスの責 
任は負いかねます。また、安全法規制馆波 
規制やが料規制など）は各国異なります。こ 
れらの規則に違反して、本製品および消耗品 
等を諸外国に持ちをむと罰せられることが 
あります。 

. サービス実施店にご連絡いただくと、安全に 
輸送できるようにプリ ンターの 措置をしま 
す。ただし、栖包と輸送についてはお客様で 
行ってください。 

雜重要 

口移動の際は、トナーがこぼれないように静か 
に移動してください。 
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夕補足 

□ オプションの 専用 テーブルを 取り付け てい 
る場合で、転倒防止足が引つ掛かり移動がで 
きないときは、 サービス 実施巧までご連絡く 
ださい。 

口輸送する場合は、オプションを取り外し、プ 
リンター購入時の箱に入れてください。 


移動するとき 


D 本機の電源が入っている場合は電源を切 
り、電源プラグをコンセントから巧きま 
す。 

0 オプションを取り外します。 

オプションの取り外しは、使用説明書 < オプ 
ション設置編>「オプションを取り付ける」 
を参照し、取り付け手順の逆の操作を行って 
ください。なお、両面印刷ユニット、500枚 
フイニッシャー、4ビンプリントポストを取 
り外すときは、な下のように取り付け手順と 
は異なる操作力す必、要になります。 

❖ 両面印刷ユニットの取り外し 

2個所のストッパーを取り外して補助 
バーを外したあと、レバーを下げながら 
両面印刷ユニットを本機から取り外し 
ます。 

①両面印刷ユニットを両手で持ち、左 
下部のレバーを左手で押しながら、 
ユニットを左方向へ動かして外しま 
す。 



❖ 500枚フィニッシャーの取りかし 

手差しトレイ（マルチ）/両面印刷ユニッ 
卜を開き、本機の右カバー/み岐ユニット 
の右カバーをそれぞれ開けたあと、 ロッ 
クを解除して取り外します。 

① 500枚フィニッシャーと本機を固定 
しているねじ3個を取り外します。 

② 図の位置にあるレバーを2個巧押し、 
ロックを解除します。 



⑤500枚フィニッシャーを両手で持ち、 
ゆっくりと引き上げて取り外しま 
す。 


❖ 4ビンプリントポストの取り外し 

排紙ビンを4枚取り外します。手差し卜 
レイ（マルチ）/両面印刷ユニットを開き、 
本機の右カバー/ を岐ユニットの右力 
バーをそれぞれ開けたあと、ロックを解 
除して取り外します。 

①4ビンプリントポストと本機を固定 
しているねじ3個を取り外します。 

③図の位置にあるレバーを2個巧押し、 
ロックを解除します。 



⑤4ビンプリントポストを両手で持ち、 
ゆっくりと引き上げて取り外しま 
す。 
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菊瞳要 

ロケーブル類はすべて取り外します。 

口精密機器ですので、輸送時に破損しない 
ようご注意ください。 

0本機の側面から、運搬用の取っ手を4本引 
き出します。 



夕補足 

口運搬用の取っ手は最後まで確実に引き 
出してくださぃ。 

Q 引き出した取っ手を2人な上で持ち、本機 
を移動します。 

日手順日でオプションを取り外した場合は、 
プリンター本体設置後に取り付けます。 

参照 

オプションの取り付け方法に つぃては、 
使用説明書<オプション設置編>「オプ 
ションを取り付ける」を参照してくださ 

い。 


廃棄 


本機を廃ましたいときは、販売店またはサービ 
ス実施店に相談してください。 
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2. 本製品（ハードウXア、ソフトウエア）および使用説明書（本書.付属説明書）を運用した結果の影響について 
は、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。 

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。 


無断転載禁止 （©SOOS RICOH CO., LTD. 








唯⑩阳 


株な含社リコー 

ま京都港区南青山 1-15-5 リコービル干 107-8544 
(03) 3479-31 11(代表） 


^1 お剛、合わせ先 

お買い上げいただきました弊れ製品についての消耗品のご注文や修埋、製品の操作方法 
に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または最寄りのサービス実施店にご連絡 
<ださい。 

修理については、修埋範囲（サービスの内容）、修埋費用の目を、修理期間、手続きな 
どをご要望に応じて説明いたします。 

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。転居先の最寄りの販売店、 
サービス実施店をご紹介いたします。 


プリンター機能の操作方法に関するお問い合わせは、 

「リコープリンターコールセンター、 IP 窃〇ダイヤル」にご連絡くださし、。 


【孤9 

FreeDial 


コール はイプシオ 

0120 - 56-1 240 


•受付時間： 9~12時、13~17時（±、日、祝祭日、リコーのか業日をおく） 


B 最新プリンタ-ドライバ-情報 

最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホームぺージから入手する 
ことができます。 

参インタ ーネッ ト/リ コー ホームぺージ： http :// www . ricoh . co . jp / 


■ リコーは環境イ呆全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しておりま 
す。本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場 
合があります。 


リコーは環境に配慮し、説明書の印刷に大豆から作られたインキの使用を推進しています。 

この説明書は再生紙を使用し、リサイクルに配慮し製本しています。この説明書が不要になったとき 
は、資源回収、リサイクルに出しましょう。 
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